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	КГРЭС
	
	6Т

	(Предприятие)
	
	(Объект)

	
	
	6Т

	(Группа подстанций)
	
	(Присоединение)

	Блоки
	
	24.06.02

	(Подстанция)
	
	(Дата проведения испытания)


ПРОТОКОЛ № 15 от 30 марта 2011 г.
испытания силового трансформатора

Основные данные

	Тип
	Предприятие-изготовитель
	Завод​ской номер
	Год изгото​вления
	Номинальное напряжение обмоток, кВ
	Напряжение короткого замыкания, %

	
	
	
	
	ВН
	СН
	НН
	ВН-НН
	ВН-СН
	СН-НН

	ТДЦ-400000/500 Ун/Д-11
	ЗТЗ
	83309
	14.03.72
	500.0
	 
	20.0
	12.6
	 
	 


	Тип трансформаторного масла в баке:
	Т-1500

	Тип трансформаторного масла в баке РПН:
	 

	Тип защиты трансформаторного масла:
	Азотная 

	Тип переключающего устройства:
	

	                                 Нагрузка, %:

	70.0

	Температура верхних слоев масла, °C:
	45.0

	
	

	Погодные условия:
	Пасмурно

	Температура окружающего воздуха, °C:
	25.0


                                       Хроматографический  анализ  масла

Причина проведения:                   плановое
Место отбора:

             бак

                                            1. По методике РД 153-34.0-46.302-00

Концентрации газов

	Газы
	Водород

(H2)
	Метан

(CH4)
	Ацетилен

(C2H2)
	Этилен

(C2H4)
	Этан

(C2H6)
	Оксид углерода

(CO)
	Диоксид

углерода

(CO2)
	Кислород

(O2)
	Азот

(N2)
	Общее газосодержание

	24.06.02 А, % об. 
	0.0076
	0.01053
	0.00002
	0.00947
	0.00475
	0.02611
	0.0814
	 
	 
	 

	16.11.01 А, % об.
	0.0
	0.0036
	0.0
	0.0
	0.0022
	0.012
	0.48
	 
	 
	 

	Граничные значения, % об.
	0.01
	0.01
	0.001
	0.01
	0.005
	0.05
	0.4
	
	
	

	24.06.02 Аотн
	0.76
	1.053
	0.018
	0.9471
	0.9508
	0.5222
	0.2035
	
	
	


Скорости нарастания газов

	Газы
	H2
	CH4
	C2H2
	C2H4
	C2H6
	CO
	CO2
	O2
	N2
	ОГС

	Vабс , % об./мес.
	0.00104
	0.00094
	0.00000
	0.00129
	0.00035
	0.00192
	-0.05435
	 
	 
	 

	Vотн , %/мес.
	0.0
	26.25
	0.0
	0.0
	15.831
	16.034
	-11.324
	0.0
	0.0
	0.0


Отношения концентраций характерных пар газов

	Пары газов
	C2H2/C2H4
	CH4/H2
	C2H4/ C2H6
	CO2/CO

	Отношение концентраций
	0.0
	1.38553
	1.99222
	0.0


Заключение

Превышены граничные концентрации у газов: СН4.
Возможный дефект:  перегрев твердой изоляции в среднем диапазоне температур.      

Рекомендации

  Для уточнения дефекта необходимо: измерить потери холостого хода;

                                                                                       измерить tg дельта изоляции.

   Следующий анализ провести:  06.07.02 

2. С помощью типовых нормограмм (РД 153-34.0-46.302-00 )
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Заключение

Возможный дефект:  дефекты термического характера в диапазоне средних температур. 
3. По методике Роджерса
Содержание газов

	Дата отбора
	H2
	CH4
	C2H2
	C2H4
	C2H6
	CO
	CO2

	24.06.02  А,% об.
	0.0076
	0.01053
	0.00002
	0.00947
	0.00475
	0.02611
	0.0814


Отношения концентраций характерных пар газов

	Пары газов
	C2H2/C2H4
	CH4/H2
	C2H4/ C2H6

	Отношение концентраций
	0.0
	1.38553
	1.99222


       Заключение

 Возможный дефект:  термический дефект в диапазоне средних температур.

                              Графическая интерпретация

[image: image2.png]Hopmamstoe crapesate
UacTiriste POPAALL € BAICOKOT ILIOTHOCTLO EprII
Paspas masioft MoutocTi

Paopaes Gomucoft MouptocTi

‘Tepaurvecut sedbex meKofi Temeparypst
Tepurvecai fedext 5 pranasose MIBKILX TeMTIEPaTYD
Tepaurvecudi febext » ranaone cpeuLX TeMIEpaTyP

Ofimacs nuscorarx esmeparyp




4. По методике Дюваля
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        Заключение

Возможный дефект: термический дефект в диапазоне средних температур.

5. Общие выводы

	№
	Методика
	Заключение

	1.
	РД 153-34.0-46.302-00
	перегрев твердой изоляции в среднем диапазоне температур

	2.
	Нормограммы
	дефекты термического характера в диапазоне средних температур

	3.
	Роджерса
	термический дефект в диапазоне средних температур

	4.
	Дюваля
	термический дефект в диапазоне средних температур


            Вероятность дефекта  -  20%.

6. Заключительные рекомендации

Уточнение возможного дефекта:  измерить потери холостого хода;

                                                                           измерить tg дельта изоляции.
Дополнительные консультации:   не требуются.
Исключение аварийного останова:  непосредственной опасности нет.

Следующий хроматографический анализ провести:  06.07.02 

	Анализ проводил: 
	
	                                   
	Стребкова О. В.

	
	(подпись)
	 
	(фамилия)

	Руководитель работ: 
	
	                                      
	Федоров А. В.

	
	(подпись)
	
	(фамилия)
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